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Od kilku lat mamy do czynienia z nową 
technologią informatyczną w budownic-
twie o nazwie BIM (Building Information 
Modeling). Jest to technologia ułatwiają-
ca integrację systemów wspomagających 
wszystkie cykle budowli od jej projektu, 
narodzin, aż do użytkowania i likwidacji.

Technologia BIM w projektowaniu po-
zwala uzyskać pełny model budowli za-
wierający architekturę, instalacje, analizy 
konstrukcyjne i kosztowe. Wymiana da-
nych pomiędzy systemami różnych branż 

na platformie BIM polega de facto na wy-
mianie modeli traktowanych jako zespół 
danych geometrycznych, materiałowych 
i wielu innych, zgodnie z technologią BIM. 
Z założenia ma on przekazywać wszystkie 
dane o budowli tworzone przez architekta, 
modyfikowane lub uzupełniane przez 
inne branże, ale może być wykorzysta-
ny także w działaniach nie zaliczanych 
dotąd do projektowania, takich jak jak 
kalkulacja kosztów. Proces automatyza-
cji kalkulacji kosztów napotykał dotąd 
na przeszkody związane z obliczaniem 

przedmiarów. Technologia BIM otwiera 
taką możliwość dzięki temu, że wszystkie 
elementy budowli zarówno strukturalne 
jak i wykończenia mogą być uwzględ-
nione w kalkulacji, w postaci danych 
przedmiarowych, materiałowych i tech-
nologicznych. Dzięki zautomatyzowaniu 
i skróceniu drogi „projekt – kosztorys”  
(a następnie „harmonogram”) można mó-
wić o efektywnym wyborze wariantów 
projektu według kryterium ekonomicz-
nego. Trzeba zauważyć, że możliwość 
automatyzacji procesu kalkulacji jest 
bardzo atrakcyjna dla inwestora. Połą-
czenie z innymi zaletami technologii BIM 
takimi jak poprawa organizacji pracy pro-
jektantów i lepsza jakość dokumentacji 
sprawia, że bywa ona określana często 
jako „technologia dla inwestorów”. 

W kosztorysowaniu, zarówno szczegó-
łowym jak i szacunkowym, od dawna 
posługujemy się wyspecjalizowanym 
oprogramowaniem. Pierwsze jest ściślej 
powiązane z rynkiem lokalnym zarów-
no, gdy idzie o przepisy jak otoczenie – 
cenniki i katalogi nakładów rzeczowych. 
Kosztorysowanie szacunkowe, oparte  
o cenniki scalone, często oparte o normy 
własne wykonawców jest w zasadzie uni-
wersalne. W obu przypadkach jednym  
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Budownictwo to dziedzina, w której przygotowanie oferty na roboty budowlane jest związane  
z indywidualnym podejściem do inwestora. Inwestycja budowlana ma zawsze wyjątkowy charakter. 
Wpływ na to mają zastosowane rozwiązania projektowe, lokalizacja, uwarunkowania prawno-organiza-
cyjne. Każdy proces inwestycyjny związany jest z określeniem zakresu prac i przygotowaniem planowa-
nych wydatków. Dokumentem, który służy do wyliczania kosztów poniesionych na daną inwestycję jest 
kosztorys. Przed przystąpieniem do opracowania kosztorysu na roboty budowlane musimy przygotować 
przedmiar robót określający na bazie dokumentacji projektowej zakres rzeczowy i ilościowy. Oba te  
elementy będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego za ich wykonanie.
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System metriCAD oferuje 
szereg funkcji standardowych 
i specjalistycznych do przed-
miarowania dachów, schodów, 
kanalizacji itp.
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opracowany przez jedną bądź kilka branż 
i zawiera informacje o strukturze budow-
li jakie wprowadził architekt i pozostali 
branżyści. ZUZIAbim jest pierwszym  
i jedynym obecnie systemem koszto-
rysowym umożliwiającym wczytanie 
modelu BIM. Po wczytaniu model jest 
wizualizowany wraz ze strukturą nadaną 
mu przez projektanta, z możliwością se-
lekcji wybranych części jak na przykład 
kondygnacje i może być wykorzystany 
do interaktywnej pracy kosztorysanta 
na etapie przedmiarowania. Przedmiar 
powstaje automatycznie, bez potrzeby 
używania kalkulatora lub wypisywania 
formuł liczących, przez wskazanie na ry-
sunku elementów budowli i przeniesie-
nia do kosztorysu określonych przedmia-
rów, które są odczytywane z pliku IFC lub 
są doliczane w aplikacji. Po wykonaniu 
przedmiaru dalszy sposób postępowa-
nia przy opracowaniu kosztorysu jest taki 
sam jak dotąd. 
Funkcjonalność ZUZIAbim obejmuje 
m.in.:
■	 �Czytanie modeli wirtualnych w for-

macie IFC.
■	 �Operacje geometryczne – obroty, 

przesunięcia, zbliżenia.
■	 �Wizualizację ze zmienną przeźroczy-

stością.
■	 �Prezentację modelu wraz z drzew-

kiem strukturalnym zgodnie z opra-
cowanym projektem dla wszystkich 
branż, z uwzględnieniem rodzajów 
instalacji.

■	 �Prezentację wybranych elementów 
drzewka.

■	 �Odcięcie części modelu.
■	 �Odrzucenie wybranych elementów 

modelu.
■	 �Obliczenie przedmiarów elementów.
■	 �Przedmiarowanie i opracowanie wy-

ceny kosztorysowej.
Ten nowy sposób pracy ma wiele zalet. 
Oprócz przyspieszenia pracy do najważ-
niejszych trzeba zaliczyć eliminację błę-
dów rachunkowych i kontrolę postępu 
prac; elementy wlic zone do przedmiaru 
są zaznaczane na rysunku. Należy pod-
kreślić, że system ZUZIAbim jest otwarty 
i może korzystać z modeli opracowanych 
w dowolnym systemie CAD zgodnym  
z BIM. Zawiera wszystkie dotychczasowe 
techniki przedmiarowania dostosowane 
do pracy z dokumentacją papierową, do-
kumentacją elektroniczną 2D jak i doku-
mentacją 3D.	 ■

w jakiej zmierzone zostały nasze obiekty 
przedmiarowe, w stosunku do istniejące-
go rysunku dokumentacji. W tym wypad-
ku automatycznie przeskalowanie zostaną 
wszystkie wykonane pomiary poprzez po-
danie współczynnika skali lub wskazanie 
odcinka i zadanie jego nowej wartości. 
Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany 
na odpowiednią warstwę, oddzielnie ob-
szary przedmiarów powierzchniowych, li-
niowych i objętościowych. Listy obiektów, 
w których mamy spis wszystkich wykona-
nych przedmiarów przedstawiane są wraz 
z zadanymi nazwami, ich opisem, wielko-
ścią i jednostką. Dla efektywniejszej pra-
cy wprowadzono możliwość sortowania 
elementów przedmiarowych zapisanych 
w listach obiektów. Podstawą sporządze-
nia przedmiaru jest dokumentacja elek-
troniczna w formacie pliku *.DWG, *.DXF. 
Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie 
obliczeń przedmiaru lub może być prze-
słany do Excela lub poprzez plik tekstowy 
do dowolnego systemu kosztorysowego. 
Ilość eksportowanych elementów jest za-
leżna od zaznaczenia, można wybrać za-
równo poszczególne elementy, kolumny 
jak i wiersze zdefiniowanych tabel przed-
miarów.

ZUZIAbim
Przy sporządzaniu przedmiaru w techno-
logii BIM wychodzimy od modelu prze-
strzennego w formacie IFC. Model został 

z najważniejszych elementów kalkula-
cji jest wyznaczenie przedmiarów.  
W klasycznych technikach przedmiaro-
wania, jest on opracowywany bądź ręcz-
nie, bądź przy użyciu programów wspo-
magających pracę z dokumentacją 2D. 

metriCAD2
W zakresie wspomagania obliczeń 
przedmiaru dla dokumentacji 2D należy 
przede wszystkim polecić system metri-
CAD v. 2, najlepszą aplikację tego typu 
na polskim rynku. Pozwala ona użytkow-
nikom mającym do dyspozycji dokumen-
tację wektorową wyznaczyć przedmiary 
liniowe i powierzchniowe dla elementów 
na płaszczyźnie rysunku jak i prostopa-
dłych do niej. Koncepcja obliczeń para-
metrów geometryczno-ilościowych do 
przedmiaru oparta jest nie na zasadzie 
automatu (zliczaniu wszystkiego po 
kolei, jak robią to systemy architekto-
niczne), lecz na zasadzie świadomego 
wspomagania decyzji kosztorysanta lub 
projektanta. metriCAD2 jest systemem 
pracującym jako samodzielny program. 
Program umożliwia przeprowadzenie 
przedmiarów: liniowych (pomiar linii, 
polilinii, łuków), powierzchniowych (na 
płaszczyźnie i poza nią), objętościowych   
i ilościowych (np. zliczanie punktów) oraz 
specjalistycznych (np. przedmiar dachu, 
przedmiar schodów). Podczas pra-
cy mamy możliwość zmiany jednostki 

ZUZIAbim – pomiar powierzch-
ni ściany

ZUZIAbim – kalkulacja ceny 
jednostkowej


